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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат: 63bd80fb76a358f0a225e49a5ca84d67 

Владелец: Петрова Марина Алексеевна 

Действителен: с 14 ноября 2022 г. до 7 февраля 2024 г 



1. Наименование учреждения, адрес, телефон:  

МКОУ СОШ №2, п.Жигалово, ул. Сосновая,д.1а, телефон: 3-20-83 

2. Количество мастерских:   1 

3. Год открытия: 1994 год 

1. Какие классы занимаются:   

1 смена – 5 -  9-ый, классы АООП                                                         

2 смена – кружки 

5. Количество учащихся в классе:   от 5-12 человек 

6.Размещение кабинета: 1 этаж 

7.Оборудование кабинета: 

 Высота: 3 метра 
 Общая площадь: 112 м2 

 Подсобное помещение: имеется площадью 20 м2 

 Число посадочных мест: 12 
 Площадь на одно рабочее место: 6,0 м2  

 Наличие раздевалки: нет 

 Наличие умывальника: в фойе 1 этажа 

 Покрытие полов: деревянная рейка 

 Наличие звукопоглощающей отделки: нет 

 Размещение окон по отношению к рабочим местам: северо-восток 

 Наличие места для личных вещей: имеется 

 Использование для отделки стен диффузно-отражающих 

материалов: нет 

 Использование для отделки полимерных материалов: нет 

 Использование материалов, запрещенных для отделки помещений 

(ковровое покрытие, ДСП, бумажный пластик): нет 

 Наличие вытяжного устройства: вытяжной короб имеется в 

подсобном помещении, кабинете. 

 

8. Характеристика инвентаря: 

                          Станки: 

 Станок токарный по дереву СТД-120м – 2 шт.. 

 Станок токарный – 1 шт. 

 Станок настольный токарный универсальный -  ТН-1 – 2шт. 

 Фуговольно-пильные станки: МДС-1-01 – 2 шт. 

                                                                  ИЭ6009АУ31 – 1 шт. 

 Станок заточный – 1 шт. 

 Станок токарно-винторезный – 1 шт. 

 Станок рейсмусный WMMPT – 1 шт. 

 Электродрель – 1 шт. 

 Электрический лобзик «Макита 4329» - 2 шт. 

 Фрезер ручной – 2 шт. 

 Станок сверлильный СС-16/550 – 1 шт. 

 Ленточно-пильный станок WBC 228/2 – 1 шт. 

 Ленточно-шлифовальная машина ЛШМ 75/800 



 Электрический фен строительный ФТ-1600 – 1 шт 

 Верстак универсальный – 12 шт. 

                        Рабочий инвентарь: 

 Рубанки металические – 12 шт. 

 Шерхебель деревянный – 3 шт. 

 Ножовки по дереву (большие)- 12 шт. 

 Молотки –12 больших, 2 малых 

 Пила лучковая – 1 шт. 

 Рейсмус – 10 шт. 

 Угольник столярный – 7 шт. 

 Электровыжигатель – 2 шт. 

 Зензубель – 10 шт. 

 Топор – 1 шт. 

 Коловорот – 2 шт. 

 Отвертка крестовая – 3 шт. 

 Ключ универсальный – 4 шт. 

 Набор ключей и приспособлений к ТН-1 – 2 шт. 

 Набор ключей и приспособлений к СТД-120м – 2 шт. 

 Линейка металлическая – 6 шт. 

 Лобзик хром. – 7 шт. 

 Набор для резьбы по дереву – 5 шт. 

 Набор резцов по дереву – 6 шт. 

 Набор стамесок для резьбы по дереву – 5 шт. 

 Набор стамесок плоских – 5 шт. 

 

9. Оборудование рабочего места учителя: размещено на возвышении-

подиуме 

 Стол однотумбовый – 1 шт. 

 Ящик-шкаф – 1 шт. 

 Стул твердый – 1 шт. 

 Верстак – 1 шт. 

 Набор правил по ТБ  

 Доска классная – 1 шт. 

 Устройство для аварийного обесточивания рабочих мест 

учащихся 

 Комплект плакатов по безопасности труда при 

деревообработке 

 

10. Оборудование подсобного помещения:  

 Шкаф – 2 

 Стол –2 

 Стеллаж – 1 

 Стул твердый – 1 

 Электрощиты – 1 



11. Оборудование рабочего места учащихся: верстаки расставлены в два ряда 

с наличием посадочного места у каждого, расстояние между верстаками – 2 м 

12.  Естественное освещение: 

- Количество окон: 3 в мастерской и одно в подсобном 

помещении 

- Ориентация: северо-восток 

- Наличие солнцезащитных устройств: шторы 

11. Искусственное освещение: 

- Общее 

- Тип ламп: дневного света (люминисцентные) в количестве 17 

штук 

- Лампы накаливания – 2 

- Местное освещение у сверлильного станка 

- Размещение ламп: вдоль рядов, над доской (2) 

- Уровень освещенности: достаточный 

- Светильники: нет 

12. Воздушно-тепловой режим: 

- Вентиляция: общая, вытяжной короб в подсобном помещении 

- Отопление: централизованное 

- Кондиционирование: нет 

- Наличие форточек, фрамуг: имеются 

13. Шум: 

- Применение звукопоглощающих материалов: нет 

- Наличие помещений, издающих шум: столовая за стеной 

14. Длительность занятий: 80 минут с 10-15 минутными перерывами 

15. Профилактика утомления:  

- Перемены 

- Проветривание 

16. Охрана здоровья: 

 Инструкции по ТБ: разработаны и утверждены на все виды 

работ 

 Журнал инструктажа: имеется 

 Защитные экраны и ограждения: нет 

 Средства индивидуальной защиты: очки защитные -  1 

 Заземление станков: выполнено 

17. Медицинское обслуживание: 

- Наличие аптечки: имеется 

- Противопоказаний: нет 

- Медосмотр: периодический 

18. Уборочный инвентарь: имеется 

19. Санитарный режим: ежедневная влажная уборка после занятий 1 и 2 

смены, отходы складируются в специальную емкость и на носилках 

ежедневно ликвидируются 



20. Пожарная безопасность: в кабинете имеются два огнетушителя, запасный 

выход для эвакуации, отходы производства сжигаются в специальном 

металлическом контейнере, расположенном в 50 метрах от пожарного 

выхода 

 

21. Заключение: 

                               

 

 

 

 

 
 


